
Innentüren

Auf Lager – 

sofort 

lieferbar!

TOPSELLER 2021/22
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CPL Weißlack 
RAL 9016 

CPL Esche weiß  CPL Buche  

CPL-Laminate sind dekorative und dabei besonders 
robuste Schichtstoffe. Die Vorteile:

fleckenbeständig

nahezu  
Lösungsmittelfrei

hitzebeständig

lichtbeständig

kratz- und  
abriebfest

CPL Weißlack 
RAL 9016 CPL Esche weiß CPL Buche
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Zarge A

·	60 mm Bekleidung rund

·	22 mm Futterplatte rund 

Klassisch: 

CPL Laminat-Türen 
mit Rundkante 
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Exklusiv: 

CPL Weißlack-Türen 
mit Designkante

CPL Weißlack ähnlich RAL 9016  

Weiß ist nicht gleich weiß: 
Ob Möbelfronten oder Schalter – der Weißton RAL 9016 hat 
einen neuen Trend gesetzt. Gegenüber dem klassischen Ton 
RAL 9010 wirkt dieser deutlich klarer und moderner. Mit den 
exklusiven CPL Weißlack-Türen ähnlich RAL 9016 lassen sich 
Innentüren und Einrichtung nun perfekt aufeinander abstimmen.

RAL 9016 RAL 9010

Design-Kante: 
Ein innovatives Verfahren ermöglicht die nahtlose Um- 
mantelung des Türfalzes mit einem Radius von nur 1,5 mm – 
für ein modernes und hochwertiges Gesamtbild.

Mehr erfahren!

CPL Weißlack ähnlich RAL 9016

Zarge P 70, 
Höhe 1985

Zarge P 60-22, 
Höhe 1985

Zarge P 60-22, 
Höhe 2110

Zarge P 70

·	70 mm Bekleidung

·	22 mm Futterplatte 

Zarge P 60-22

·	60 mm Bekleidung

·	22 mm Futterplatte

·	Umbug 22 mm 
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Stilsicher: 

Weißlack-Türen  
mit Rundkante

Um eine dauerhaft ansprechende Optik zu erzielen, wird bei 
unseren hochwertigen Weißlack-Modellen die Lackierung in 
drei Schichten aufgetragen. 

Landhaus Basic 20 Rundkante

Landhaus Basic 20 LA mit Glas 
(z. B. Satinato Weiß)

Crossline Basic

Landhaus 
Basic 20

Landhaus  
Basic 20 LA Crossline Basic

Zarge

·	60 mm Bekleidung rund

·	Futterplatte rund 



Innentüren

Alle Modelle auch sofort  
lieferbar als:
·	Wohnungseingangs-Variante mit Schall- 
	 schutzklasse 1

·	Durchgangszarge in 14er und 27er  
	 Wandstärke

·	lieferbar in CPL Weißlack (ähnlich RAL  
	 9016), CPL Buche, CPL Esche weiß

·	optional mit Türspion, Schutzgarnitur  
	 und 3-fach Verriegelung  
	 (auch kurzfristig)

Aktionsgriffe:

MOSKAU II 
Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet

PEKING II 
Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet

KINGSTON II 
Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet

Ronny Eco 
Edelstahl, Klasse 3 geprüft, ohne 
Madenschraube, Hochhaltefeder 
Aufpreis 11,- €

CPL Weißlack / RSP, Rundkante alternativ Design-Kante (eckig) 
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Heep Partnerbetrieb

Name:	 Vorname:			 

E-Mail:	 Telefon:	 Komission:

Oberfläche:

CPL	  CPL Weißlack RAL 9016 

	  CPL Esche weiß1 

	  CPL Buche1

 Rundkante Zarge A 

 Designkante Zarge P 70 

 Designkante Zarge P 60-22

Weißlack	  Landhaus Basic 20 

	  Landhaus Basic 20 LA 

	  Crossline Basic 

	 mit Rundkante

Informationen zu Heep Innentüren  
und Katalog-Downloads finden Sie auf  

www.heep-innentueren.de

Oder folgen Sie uns auf

Stk
Breite Höhe DIN  

Anschlag Wandstärke
Bemerkungen

610 735 860 985 1985 21102 L R 80 100 120 140 160 180 205 240 270

1 lagernd Zarge A 
2 lagernd Zarge P 60-22

 Anfrage

 Bestellung

Kontakt:	info@heep-innentueren.de

telephone 06435 9627-0

Aktionsgriff:	  Moskau II	  Peking II	  Kingston II	    Ronny Eco	


